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ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

1-MEDIDAS EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2-RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CONCRETO ESTRUTURAL A COMPRESSÃO: fck>40MPa.

3-CONCRETO MAGRO fck>10MPa.

4-CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL IV-MUITO FORTE.

5-DEVERÁ SER FEITO CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CONFORME NBR-12.654 E NBR-12.655.

6-ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO MAGRO, A ÁREA SOB O MESMO DEVERÁ SER ESCARIFICADA, E REGULARIZADA.

7-TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CLASSE DE RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 400kN, DIÂMETRO DE 800mm COM TELAR E NÃO ARTICULADO.

8-O TAMPÃO SERÁ FIXADO NA LAJE SUPERIOR, APÓS O SEU POSICIONAMENTO, PREENCHENDO OS PONTOS DE FIXAÇÃO COM GROUT.

9-CONCRETO PARA ENCHIMENTO fck>30MPa.

10-AS PAREDES DEVERÃO RECEBER IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DENVERTEC(DUAS DEMÃOS) E DENVERPOXI(TRÊS DEMÃOS),

SEGUINDO RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE.

11-SONDAGEM DE REFERÊCIA SP01(MCS SONDAS)/MÁXIMA TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO: 0,10MPa.

12-ESTUDOS GEOTÉCNICOS REFERENTE AO PLANO DE ESCAVAÇÃO, ESTRONCAS, E REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO DEVERÃO SER APRESENTADOS EM

PROJETO ESPECÍFICO.

13-GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE.

DN1200mm cm

ØFURO UNID.FUROS PARA PASSAGEM DE TUBOS:

140

RESUMO MATERIAIS 

FORMA PLANA ENTERRADA

17,40

UNID. QUANT.

m²

QUANTITATIVOS 

CONCRETO ESTRUTURAL fck=40MPa

3

136,80

m
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