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MÉTODO CONSTRUTIVO - ALTERNATIVA

1. Os anéis poderão ser cravados no terreno através de escavação interna ao anel, de forma a
permitir o deslizamento vertical dos mesmos.

2. Os anéis devem ser assentados um sobre o outro utilizando-se adesivo à base de epóxi (Sikadur
32 ou similar), em toda a extensão da junta. A estrutura final deve ser estanque tanto interna
como externamente.

3. Ao se atingir a cota da face superior da laje de fundo, deve-se  escavar sob o anel a altura
suficiente para concretagem in loco da laje de fundo.

4. Eventuais vazios deixados entre a face externa do anel e o solo devem ser preenchidos com
nata de cimento e areia.

5. Observar os níveis indicados nos projetos hidráulico e estrutural.  Eles devem ser rigorosamente
obedecidos. Admitem-se folgas no nível da laje de fundo desde que possam ser compensadas
com preenchimento com graute ou concreto.

6. Escavar o terreno para execução da caixa de manobras (barrilete) somente até o nível inferior da
laje de fundo.

ANÉIS ou ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

1. Cobrimento das armaduras (NBR 16085):
Face interna:  ≥ 3,0 cm
Face externa:  ≥ 2,0 cm

2. Utilizar cimento resistente a sulfato - RS (NBR 5737).

3. Resistência característica do concreto:
 fck ≥ 40 MPa (NBR 6118).

4. Os anéis/aduelas devem suportar cargas de até 14 tf/m² (aproximadamente 8,0 m de
profundidade).

5. Os anéis/aduelas não podem apresentar falhas de concretagem, trincas ou fissuras de
qualquer tamanho.

6. Os anéis/aduelas de concreto devem permitir, pela sua execução, demolições parciais para
embutimento de armaduras de ligações e passagem de tubulações.

7. Na reconcretagem dos trechos parcialmente demolidos e nas juntas dos anéis/aduelas,
utilizar adesivo à base de epóxi (Sikadur 32 ou similar) entre as superfícies de emenda, em
toda sua extensão. Utilizar ainda, revestimento impermeabilizante flexível (MasterSeal 550
ou similar). A estrutura final deve ser estanque tanto interna como externamente.

Poço de sucção:
As paredes internas, fundo, face inferior da cobertura e viga metálica
deverão ser protegidas com revestimento epoxídico - tipo Viapoxi Coat
ou similar.
Caixa do barrilete:
Bloco de concreto estrutural 14x19x39 cm, com enchimento de
concreto fck 20 MPa.

Abner Pinheiro de Freitas Neto

Eng. Tiago Batista Ramalho                          19211/D-MS PROJETO HIDRÁULICO
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